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GENEL BAKIS

On Besleyici

e Boyutler: 880 mm x 2250 mm
e Vibromotor

* Besleme Hiz Kontrolu

Hazne

e Hacim: Yak. 3,6 m?
¢ Daha kompakt bir
yapi igin katlanabilir
arka ve yan kapaklar .
Bagimsiz Cift Katli On
Eleme Sistemi

e Boyutler:

980 mm x 1550 mm

e VVibromotor

Paletler
Cift Hiz Modu e
Palet Genisligi: 500 mm e

Sekonder Besleyici

e Boyutler: 870 mm x 2100 mm
e Vibromotor

e Besleme Hiz Kontroli

Boratas Mobil Darbe Kirici BPK100 Hibrit gesitli endiistriyel
uygulamalarda hassas malzeme kirma igin miithendislikle
tasarlanmig son derece uyarlanabilir ve ¢cok yonli bir makinedir.
Gelismis kirma mekanizmasi ve ozellestirilebilir 6zellikleri ile
olaganiistii performans, guvenilirlik ve isletme kolayhigi sunar.

Temel Ozellikler ve Farklilastiricilar:

Yuksek Performansli Darbe Kirma Mekanizmasi

BPK100 Hibrit, verimli ve hassas malzeme azaltimini saglayan ylksek
performansli bir darbe kirma mekanizmasini igerir. Saglam tasarimi
ve optimize edilmis kirma hareketi, malzeme isleme stirecini iyilestirir
ve nihayetinde Uretkenligi artirir.

Ayarlanabilir Kirma Konfiglirasyonlari

Ayarlanabilir kirma konfiglirasyonlari sunan BPK100 Hibrit, belirli
uygulama ihtiyaglarina hitap eder. Operatorler, besleme boyutu ve
kirici ayarlari gibi parametreleri ince ayar yapma esnekligine sahiptir,
bu da kirma sireci tizerinde hassas kontrol saglar.
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Bypass Bandi
¢ Genislik: 600 mm
e Katlanabilir

Darbeli Kirici

o Kapasite: 100-220 tph
e Rotor ¢api: 1100 mm

¢ Rotor genisligi: 985 mm
e 4 adet cift tarafli palet
® Min CSS: 25 mm

® Max CSS: 150 mm

Ana Konveyor
¢ Genislik: 1000 mm

Giig Unitesi
(Stage V)

Kumanda Sistemi
e Dokunmatik ekran dahil PLC
paneli araciliglyla tam kontrol

Operator Odakli Tasarim

Operatorlerin ihtiyaglari goz 6niinde bulundurularak tasarlanan
BPK100 Hibrit, erisilebilir bakim noktalari ve temizlik kolaylig
ozelliklerine sahiptir, bu da duraksamayi en aza indirir ve isletme
verimliligini maksimize eder. Sezgisel kontrol sistemi ve kullanici
dostu araylz, isletme kolayligini artirarak sorunsuz bir kirma
deneyimi saglar.

Hareketlilik ve Esneklik

Bir mobil darbe kirici olarak, BPK100 Hibrit, gesitli calisma alanlarinda
olaganustu tasinabilirlik ve ¢ok yonlilik sunar. Kolay tasima ve
kurulum yetenekleri, operatorlere malzemeleri kaynaginda verimli
bir sekilde islemelerine olanak tanir, zaman kazandirir ve lojistigi
basitlestirir.

Hibrit (Dizel-Elektrik) Giig

BPK100 Hibrit, hem dizel hem de elektrik gli¢c kaynaklarinin
avantajlarini bir araya getiren yenilikgi bir hibrit gli¢ sistemi
barindirmaktadir. Bu ¢igir agan 6zellik, yakit verimliligi ve cevresel
surdirilebilirlik agisindan 6nemli faydalar saglayarak makinenin
ekolojik ayak izini azaltmaktadir.

Boratas yanls veya eksik bilgilerden soruml
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BOYUTLAR

BPK100 Hibrit’in Calisma ve Tagima
Konumunda Boyutlari

Yukseklik

¢ ALI $ M A 14.900 mm 5.900 mm 4.150 mm

T A S I M A 14.800 mm 3.150 mm 3.550 mm

** AGIRLIK: Yaklasik 42 t

CALISMA TASIMA

1 3.550mm !

14.800 mm :

: 5.900 mm , i 350 mm I

www.boratas.com.tr Boratas yanlis veya eksik bilgilerden sorumlu tutulamaz.
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B sAsi VE PALETLER

Sasi ve paletler saglam, agir-hizmet amacli tasarlanmistir. Hareket kontroli
kablosuz ve kablolu baglantilar araciligiyla gerceklestirilebilir, bu da ¢cok yonli
islemi mimkun kilar.

- Palet genisligi 500 mm

B GUC UNITESI VE KONTROL PANEL]

Mobil Darbeli Kiricinin kontroli, uzaktan kumanda veya kablo baglantisi
araciligiyla gergeklestirilir, bu da besleme hizini uzaktan ayarlama esnekligi
saglar. PLC sistemi kullanan kontrol paneli, tiim operasyonel detaylari
gercek zamanl olarak kapsayan bir LCD dokunmatik ekran igerir.

- Kurulu gii¢ 330- 370 kVA

B uzAKTAN KUMANDA

- Fonksiyonlar Paletler otomatik hiz kontrollii ileri /
geri
Ana bant konveyér start / stop
Yan konvey6r MCL start / stop
Besleyici start / stop
Otomatik start / stop
Makine acil stop

www.boratas.com
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Boratas yanlis veya eksik bilgilerden sorumlu tutulamaz.



